
Products for building industry since 1924

Description
MULTICRET ELASTO 2K est une membrane d’étanchéité souple à 2 composants.
Composant A: liquide composé de co-polymères.
Composant B: poudre composée de ciment HSR LA et charges spéciales sélection-
nées.

Après avoir mélangé les 2 composants, on obtient une pâte PCC applicable au rouleau, 
au pinceau, à la truelle et en projection.

MULTICRET ELASTO 2K
- Ponte les fissures
- Etanche à l’eau sous pression
- Souple 
- Usage polyvalent
- Possibilité d’épaisseur de couche jusqu’à 5 mm

MULTICRET ELASTO 2K
Membrane d’étanchéité souple

en 2 composants.

Domaines d’application
MULTICRET ELASTO 2K permet l’étanchéification:
- du béton frais ou sec, à l’intérieur ou à l’expérieur 
- des supports minéraux sains
- des fondations (y compris en contact avec la terre)
- des chapes, caves, salles de bain et cuisine, terrasses, balcons, sous carrelage ou non.
- en application comme protection anti-carbonatation, entre-autre pour les culées et piles  
de pont.

k2k
2

k
2

Se référer à la fiche technique et de sécurité pour plus de détails. - Zie technische en veiligheisteekkaart voor meer details. 
Sieh Technisches-und Sicherheitsmerkblatt für weitere Auskünfte. Refer to Technical Datasheet and Health & Safety Datasheet for details.

16,75 kg

Membrane d’étanchéité 
souple en 2 composants

Flexible Abdichtungsbahn
in 2 Komponenten

Flexibel waterdichtingsmembraan
in 2 componenten



 Granulométrie : 0 - 0,6 mm

 Teinte : gris fonçé

 Densité mélangé: env. 1.6 g/cm2

 Température d’application: +5°C à +25°C

 Durabilité: 
 Etanche à l’eau, résistant aux sels de déverglaçage.

 Consommation: 
 Sollicitation normale: 3 kg/m2 

 Temps d’ouvrabilité: env. 45 min

Caractéristiques techniques

Mise en oeuvre

Préparation du support :
Retirer toutes les parties non adhérentes, les saletès, les poussières, la graisse, l’huile pour revenir à un sup-
port parfaitement sain et cohésif. Tout ce qui est susceptible de diminuer l’adhérence au support sera éliminé. 
Si nécessaire, la surface sera sablée et dans tous les cas nettoyée à l’eau sous haute pression ou à la brosse 
métallique puis rincée sans laisser de flaques d’eau. 

Préparation du produit : 
Pour mélanger MULTICRET ELASTO 2K utiliser un mélangeur à rotation lente (400 tours/minutes) pen-
dant 3 à 4 minutes. Verser d’abord ¾ du composant A (liquide) et ajouter lentement le composant B (poudre). 
Mélanger jusqu’à obtention d’un mélange homogène et sans grumeaux. On verse alors le reste du com-
posant A (liquide). Pour les applications verticales il est possible de réduire la quantité de composant A (liq-
uide) afin de modifier la consistance. MULTICRET ELASTO 2K peut être appliqué à la brosse, à la truelle, 
au rouleau ou par projection. Les cavités trop profondes seront préalablement ragrées avec un mortier fin. 

Caractéristiques générales
MULTICRET ELASTO 2K:
- a une excellente adhérence sur la plupart des supports minéraux préparés.
- permet un pontage des fissures peu actives (par exemple suite à une dilatation thermique du support).
- est utilisable aussi sur béton jeune.
- présente une bonne perméabilité à la vapeur d’eau.
- protège les armatures de la corrosion par sa capacité à diminuer la diffusion du dioxyde de carbone.
- usage vertical et horizontal possible.

Pour l’étanchéité des systèmes revêtus. Pas de sollicitation directe.



Consommation

Sollicitation normale:
Env. 3 kg/m2 en 2 couches de 1,5 mm (selon la rugosité du support).
Eau sous pression:
Env. 4 kg/m2 en 3 couches de 1,5 mm (selon la rugosité du support).

Conditionnements
Kits de 15 kg:
Composant A: liquide de 4,95 l en bidon
Composant B: poudre de 10,05 kg en sac

Kits de 30 kg:
Composant A: liquide de 9,9 l en bidon
Composant B: poudre de 20,1kg en sac

Recommandations
Protéger pendant 24 heures le produit frais de la dessication par l’action trop directe du vent et/ou du 
soleil, du froid et de la pluie. Ne pas utiliser à une température en dessous de 5°C et en dessus de 25°C. 
Ne pas utiliser sur un support gelé.
Protéger des sollicitation mécaniques jusqu’au durcissement complet.

Nettoyage des outils
A l’eau si le produit est frais (directement après le travail)
Mécaniquement si le produit est polymérisé.

Mesures Sanitaires préventives

Contient du ciment, éviter le contact avec les yeux, la bouche et la peau. Utilisation professionnelle.
Consulter la fiche de sécurité.

Couche 1: On appliquera MULTICRET ELASTO 2K en couche de 1,5 mm, sur le support propre, sain 
et très légèrement humidifié de préférence avec une brosse ou par projection.
Couche 2: 12h minimum (variation possible en fonction de la température et de l’humidité) et maximum 
après 3 jours sur le support humidifié. Epaisseur : 1,5 mm.
Couche 3: une troisième couche est possible.

Stockage
Se conserve dans les emballages d’origine fermés, à l’abri du gel et de l’humidité (idéalement de 5°C 
à 25°C) pendant 12 mois.
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Cette notice technique résulte des recherches et d’une longue expérience.  Toutefois, elle ne saurait engager notre responsabilité, car le succès n’est assuré que 
si l’on a tenu compte de toutes les particularités de chaque cas.  Nous recommandons d’effectuer des essais préliminaires afin de déterminer si le produit convient 
à l’application envisagée.Toutes nos commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur.   UPDATE 05/2022

Produits gamme étanchéité

MULTICRET
DS2000

Barbotine d’étanchéité

GROUTEX
CONTOUR

Mortier de resserage étanche

Fondation
Citerne
Terrasse


