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GROUTEX
®

Krimpvrije aangietmortel.

MONTAGE
PTV 566

EN 1504-6
0438

N° de certificat BB-566-0438-0046-001

Organisme de certification BCCA

EN 1504-6

 Op basis van cement en zand.

 Gebruiksklaar.

 Krimpvrij.

 Hoge mechanische weerstand  

 (zie tabel).

 Zeer vloeibaar : kan gegoten,

 verpompt en geïnjecteerd

 worden.

 Waterdicht en  bestanding tegen 

oliën.

 Betonprefabelementen :    

 kolommen en balken

 muurpanelen.

 Wapeningstaven, voetplaten.

 Holle ruimten, scheuren,    

 barsten.
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TECHNISCHE GEGEVENS

      
Uitzicht     : grijs poeder  

Korrelgrootte     : 0 - 1 mm  

Verwerkingstijd bij 20°C : 45’   

Begin van binding bij 20°C  : 6 uren   

Einde van binding bij 20°C  : 7 uren   

Sterkteklasse   : K 70

Vloeimaat op de schudtafel (zonder schudden) : >2,8 

                  op de vloeigoot                                  : >78 cm 

Zwelling (20°C)                           : >0,9%        

Verbruik    : 1950 kg/m3    

                Ons laboratorium staat steeds ter uw dienst voor verdere inlichtingen.

Met 16% water =

4 l / 25 kg

Weerstanden

N/mm²
24 uren 7 dagen 28 dagen

Buigsterkte

Druksterkte

7,5

50

10

73

12,5

90

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

 De ondergrond moet zuiver en stevig zijn en vooraf bevochtigd worden. Onzuiverheden, vetten,   

 oliën en cementmelk moeten goed verwijderd zijn. 

 Voorzien van een lekdicht bekisting aan de voet van het werkstuk. Een volledige dichtheid is nodig     

om verlies van gietmengsel te voorkomen. 

 Voorzien van ontluchtingsopeningen.
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AANMAKEN VAN DE GIETMORTEL 

 Ongeveer ± 4 liter water is nodig voor een zak van 25 kg. 

 Voor kleine hoeveelheden volstaat een mengapparatuur. 

 Voor grote hoeveelheden en een vlot verloop van de

 werkzaamheden is het aangeraden een

 mechanische menger te gebruiken (bvb betonmolen van   

 250 l). 

 Laat gedurende 2 tot 3 minuten draaien om een homogeen  

 en klontervrij mengsel te bekomen. 

 De verwerkingstijd bij een temperatuur van 20°C is on  

 geveer 45 min. 

 Na rusttijden (max.15 min.)is het wenselijk het geheel nog    

één min. te mengen. 

 Om in de winter te kunnen doorwerken kan er opgewarmd 

 (tot 40°C) aanmaakwater gebruikt worden. 

            Het is aan te raden het gieten te stoppen in het begin van   

de namiddag zodat de verharding kan inzetten voor de temperatu-

urval in de vooravond. 

 Tijdens de zomer, bij temperaturen boven de 20°C vermindert de verwerkingstijd van het mengsel,  

 bij bijvoorbeeld 30°C kan het ongeveer 20 minuten bedragen. 

           In deze omstandigheden mag de hoeveelheid aanmaakwater wat verhoogd worden en moet men 

zorgen dat de ondergrond regelmatig bevochtigd wordt. 

VERWERKING 

 Zorg dat de bekistingen helemaal  

 leckdicht zijn. 

 Meestal wordt het GROUTEX  

 MONTAGE mengsel in een emmer  

 of gieter overgebracht en daarna  

 gegoten. 

 Gieten aan de voet van metaal  

 kolommen gebeurt beter aan één  

 zijde, dit om luchtbellen tussen  

 het mengsel en de metaal

 onderplaat te voorkomen. 

 Voor een gelijkmatig en continu aanbrengen van de gietmortel kan deze natuurlijk ook verpompt  

 worden (raadpleeg ons voor de te gebruiken apparatuur). 

 Verbetering van het rendement wordt vooral beïnvloed door de mengapparatuur. Hoe deze laatste  

	 krachtiger	en	de	capaciteit	hoog	genoeg	zijn	dan	zal	het	manueel	gieten	snel	en	efficiënt	zonder		
 pomp ook verlopen.
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BESCHERMING NA HET GIETEN 

 Het is wenselijk gedurende ten minste 24 uren de GROUTEX MONTAGE te beschermen tegen  

 nadelige invloeden van de hitte en/of de wind. 

 Beschermd door plastic folie, vochtige zakken, met water doordrenkte glaswol, of gelijk welk eender  

 middel kan de GROUTEX MONTAGE verharden zonder risiko op oppervlakkige scheurtjes  

 voortestellen. 

 Deze voorzorgsmaatregelen zijn ook aan te raden in de winter periode, doordat op die wijze geprof 

 iteerd wordt van de hydratatie warmte om de verharding te bevorderen. 

VERPAKKING EN OPSLAG

 Papieren (+p.e.) zakken van 25kg. Op, met folie afgedekte, paletten van 1200kg.  

 

 Opslag in een droge, afgesloten omgeving : gedurende een jaar.  

PREVENTIEVE VOORZORGSMAATREGELEN

 GROUTEX MONTAGE bevat cement.

 Doordat GROUTEX MONTAGE alkalisch is het aangeraden ogen en handen bij langdurig contact  

 te beschermen.

 In geval van overgevoeligheid de handen grondig wassen met zuiver water en desnoods een

 beschermende zalf aanbrengen.

ANDEREN TYPES VAN GROUTEX

Korrelgrootte Vastgiethoogten Water per zak 25 kg

GROUTEX 6000 “Ultra-fijn” max 0,1 mm injecties +/- 6,5 l

GROUTEX 6003 “Extra-fijn” 0,1 - 0,3 mm van 3 tot 10 mm +/- 4 l

GROUTEX 601 “Fijn” 0 - 1 mm van 10 tot 30 mm +/- 4 l

GROUTEX 603 “Normaal” 0 - 3 mm van 20 tot 50 mm +/- 4 l

GROUTEX 608 “Grof” 0 - 8 mm > 50 mm 2,8 l

GROUTEX 616 “Extra-Grof” 0 - 16 mm > 150 mm 2,8 l

Deze technische steekkaart is gebasseerd op jarenlange ervaring en onderzoekingen. Niettemin is het ons niet mogelijk enige verantwoordelijkheid 
voor de verkregen resultaten te aanvaarden, omdat wij geen invloed kunnen uit te oefenen op de bouwplaatssomstandigheden en de uitvoering van de 
werken. Wij stellen daarom voor om voorafgaandelijk proeven uit te voeren, teneinde de geschiktheid van het produkt voor de beoogde toepassing te 
gaan. Upgrade 06/2009


