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MULTISPEED
Versneller van werking en verharding met 

waterafstotend effect.

EIGENSCHAPPEN
- Herleidtzoveeluwiltdeverhardingstijdvancement.
- Verhoogtdeeindweerstanden(tot30%).
- Verhoogtderesistentiestegenmechanischeslijtage,tegendeaanvalvanchemischebestanddelenen

barreweersomstandigheden.
- Krachtigwaterafstotendmiddel.

TOEPASSINGSDOMEINEN
- Dichtstoppingenvanwateraanvoer,vanscheuren.
- Dringendeherstellingen(wegen,industriëlevloeren,daken...).
- Snellebevestigingenenmetselwerken.
- Snelleaanhechtingvanvloeren.
- Waterdichteschachtbekledingen(zwembadenenz...)
- Deklageninagressieveen/of vochtigeomgevingen(slachthuizen,melkerijen,enz...)
- Werkzaamhedenintunnels,galerijen,putten,kanalen,havens,dijken,reservoirs,sluizen,grachten,

kanalisaties,kamers,kuipen,tonnen,enz...
- Heeftvoordelenophetdomeinvandeprefabricatievantrottoirtegels,kasseien,omlijstingen,afsluitin-

gen,piketten,claustra’s,bakstenen,enz...
- Alsantivriesinwinterperiode

GEBRUIK
DeMULTISPEEDmoetopvoorhandverdundwordeninhetaanmaakwatervooraleerindebetonmolenof de
mixergegotenteworden.

Bijkoudweermoetdedoseringdieindeonderstaandetabelstaat,verhoogdwordenof hetaanmaakwater
opgewarmd.

Menmoetabsoluutvermijdendemortelopnieuwdoorelkaartehalenenwatertoetevoegenindeloopvan
deverharding.Omdieredenzalmenenkeldehoeveelheidmortelklaarmakendiegebruiktkanwordeninde
bewerkbareperiodedieovereenkomtmetdedoseringvanMULTISPEED.

Erzijnbijzonderegebruiksaanwijzingenbetreffendedevolgendedomeinen:

Uitdrogingdoorschachtbekledingendichtstoppingenvanwateraanvoeren
Derealisatievandeklagenenwaterdichtelagen,anti-olie,anti-zurenenanti-slijtageondermeervoordevoe-
dingsindustrie.

Minimaledosering:2%vanhetgewichtvanhetcementalswaterafstotendmiddel.
Ziedetabelmetdoseringen,hetverbruikmetbegineneindevanverharding

KEUZE VAN HET CEMENT
DevoorkeurgevenaankunstmatigePortlandcementen.DetypesP40enP50zorgenvoordebestereactie
voorwerkzaamhedenmetheelkorteverharding.



�����������������������
��������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

VoordeanderedomeinenkunnencementenPPZ30enuithoogovensgeschiktzijn.

Nietgebruikenmetwitcement,gesmoltenaluminiumcementen,nochmetcementenuithoogovensmetsul-
faat.

Omzichtevergewissenvandekwaliteitvanhetcement,volstaathetmetzuiverecementenmetzuivere
MULTISPEED,eenmastiekklaartemaken,dietenlaatstena6minutenhardmoetzijn.

FYSISCHE & CHEMISCHE GEGEVENS
Vloeistof vangroenachtigekleur,gemakkelijkoplosbaarinwater.
Zichtbaredichtheid:1,2tot1,25kg/l
pH-waarde:ongeveer2
Effectopdehuid:bijtend,rubberenhandschoenendragenenindienmogelijkeenbeschermendebril;nahet
werkeningevalvanspattenovervloedigspoelenmetproperwater.

GEBRUIKSDUUR

Cement+zand MULTISPEED+water Bewerkbaarheid

Volume Volume Minuten
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1
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1+0
1+1
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3
5

10
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1+0
1+1
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5
5

10
30
60

1+2

1+0
1+1
1+2
1+3
1+4

5
10
20
45
90

1+3

1+1
1+2
1+3
1+4

15
45
90

150

OPSLAG
MULTISPEEDbewaartonbeperkt,isnietontvlambaarenbevriestmaarvanaf -20°C,zondernochtansnade
dooizijnkwaliteitenteverliezen.

Verpakkingeninplasticmateriaalof inglasgebruiken;metaalvermijden.

PREVENTIEVE GEZONDHEIDSMAATREGELEN
Technischeveiligheidsfichebeschikbaaropverzoek.

Dezetechnischegebruiksaanwijzingishetgevolgvanonderzoekenveelervaring.Tochkunnenwijnietverantwoordelijkgesteldworden,wantsucces
wordtalleenverzekerdindienmenrekeninggehoudenheeftmetallebijzonderhedenvanelkgeval.Wijbevelenaanvoorafgaandelijkeproevenuitte
voerenomtebepalenof hetproductgeschiktisvoordebeoogdetoepassing.UPDATE 06/1999


